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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Прежде чем начать работу с устройством, внимательно оз-
накомьтесь с Руководством пользователя.
2. Не разбирайте устройство, это может отразиться на его 
правильном функционировании, что сделает гарантию не-
действительной.
3. Все электрические контакты соединяйте в полном соот-
ветствии с бирками и инструкциями, указанными в данном 
руководстве. В противном случае, Вы можете нанести изде-
лию непоправимый ущерб и, тем самым, сделать гарантию 
недействительной. 
4. Не эксплуатируйте устройство в условиях, если темпера-
тура, показатели влажности и технические характеристики 
источника питания превышают установленные значения для 
данного прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поль зо ва тель си сте мы от вет стве
нен за со блю де ние всех по ло же
ний дей ству ю ще го за ко но да тель
ства в от но ше нии мо ни то рин га и 
за пи си ви део и ау дио сиг на ла. 
Novicam не несет от вет ствен но сти 
за на ру ше ние тре бо ва ний за ко на 
и иных пра во вых ак тов в про цес
се экс плу а та ции си сте мы.

ВНИМАНИЕ!
Для пре до твра ще ния рис ка воз
ник но ве ния по жа ра или опас но сти 
по ра же ния элек три че ским то ком 
не под вер гай те из де лие воз дей
ствию дож дя и вла ги. Не встав
ляй те ме тал ли че ские пре дме ты в 
от вер стия для ве ти ля ции и дру гие 
от кры тые уча стки устрой ства.

ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без 
предварительного уведомления в целях улучшения качества продукта. 
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УВАЖАЕМЫЙПОКУПАТЕЛЬ!
Поздравляем Вас с покупкой! Мы 
делаем все возможное, чтобы 
наша продукция удовлетворяла 
Вашим запросам.
Перед началом эксплуатации из-
делия ознакомьтесь внимательно 
с Руководством пользователя и с 
Условиями гарантийного обслу-
живания.

FullHDвидеодомофоны
Модели:FREEDOM7FHD

FREEDOM7FHDKIT

Рис. 1  Внешний вид видеодомофонов FREEDOM 7 FHD

Рис. 2  Внешний вид комплектов FREEDOM 7 FHD KIT 
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Ви деодо мо фо ны  Nov icam™
FREEDOMFHD пре дназ на че ны для 
ор га ни за ции до мо фон ной ау дио 
и ви део си сте мы. Ус та нав ли ва ют
ся со вмест но с вы зы вны ми па не
ля ми и по зво ля ют осу ще ствлять 
го ло со вую и ви де ос вязь.
Novicam™ FREEDOM FHD под
дер жи ва ет 2 HD 720p/1080p или 
ана ло го вые вы зы вные па не ли. 
Сен сор ный 7" IPS дис плей да ет 
кра соч ное изо бра же ние прак ти
че ски при лю бых уг лах про смот ра. 
Встро ен ные мик ро фон и ди на мик 
обес пе чи ва ют ка че ствен ную дву
сто рон нюю ау ди ос вязь.
К мо ни то ру мож но под клю чить 
до 5 до пол ни тель ных мо ни то ров 
или ис поль зо вать его в ка че стве 
до пол ни тель но го к дру гим со
вме сти мым мо ни то рам Novicam. 
При под клю че нии несколь ких 
мо ни то ров ста но вит ся до ступ ной 
функ ция ад рес но го ин тер ко ма. Это 
по зво ля ет об щать ся в пре де лах 

од ной си сте мы, а так же пе ре ад ре
со вы вать вы зов с внеш ней па не ли 
на дру гой мо ни тор.
Кро ме это го, ви део до мо фон мо
жет ис по льзо вать ся в ка че стве 
устрой ства ви део наб лю де ния 
и ох ра ны. Для это го к нему мо гут 
быть под клю че ны до 3 ви део ка
мер и 2 да тчи ка, при сра бот ке ко
то рых ак ти ви ру ют ся за пись фо то/
ви део и зву ко вая тре во га. Для ак
ти ва ции за пи си ви део по тре бу ет ся 
ус та но вить MicroSD кар ту па мя ти 
в спе ци аль ный слот. За пись ви део 
мо жет осу ще ствлять ся по де тек
то ру дви же ния, вруч ную или при 
на жа тии кноп ки на вы зы вной па
не ли.
Ви део вы ход мож но ис поль зо вать, 
на при мер, для под клю че ния к ви
део ре гист ра то ру.
Устрой ство име ет встро ен ное ре
ле для непос ред ствен но го уп рав
ле ния во ро та ми или за пи раю щим 
ме ха низ мом.

Уни вер саль ное пи та ние по зво ля ет 
пи тать ся от обы чной бы то вой се ти 
220 В, а так же от ре зер ви ро ван ных 
ис точ ни ков DC 12~15 В.
Дан ный ви део до мо фон по лно стью 
адап ти ро ван для ра бо ты с подъ
езд ны ми мно гок вар тир ны ми си
сте ма ми ти па Vizit, Cyfral, Eltis, 
Ме та ком, Сей ф Сер вис, Да ксис, 
Proel, Laskomex, KeymanP olylock 
и Мар шалR aikmann че рез со от
вет ству ю щий мо дуль со пря же ния 
с под держ кой сиг на ла HOOK.
Ви де о до м о ф он  N ov i c am™
FREEDOMFHD ста нет неза ме ни
мым по мощ ни ком по обес пе че нию 
бе зо пас но сти и контр оля до сту па 
в ма га зи нах, скла дах, квар ти рах, 
за го род ных до мах, офи сах и пре
крас но впи шет ся в лю бой ин
терьер.
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1. ЖКдисплей
2. Динамик
3. Микрофон
4. Выключатель питания
5. Cлот для карты памяти MicroSD
6. Разъем для подключения вызывной панели 1
7. Разъем для подключения вызывной панели 2|видеокамеры 1
8. Разъем для подключения видеокамеры 2 и датчика 1
9. Разъем для подключения видеокамеры 3 и датчика 2
10. Разъем для подключения предыдущего монитора
11. Разъем для подключения следующего монитора
12. Разъем для подключения видеорегистратора
13. Разъем для подключения замка|ворот (релейный выход)
14. Разъем для подключения внешнего блока питания DC 12~15 В
15. Разъем для подключения аудиотрубки VOICE 
16. Разъем для подключения сигнала HOOK к модулю сопряжения
17. Кабель с вилкой для питания от сети AC 100~240 В

3

5

Рис. 3  Описание монитора видеодомофона FREEDOM 7 FHD
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1. Видеокамера
2. Динамик
3. Микрофон
4. Датчик света
5. Инфракрасная подсветка
6. Кнопка вызова
7. Подсветка кнопки с индикацией состояний:

Режим ожидания – белая подсветка;
Вызов|Мониторинг|Разговор|Детекция движения – красная подсветка;
Разблокировка замка – зеленая подсветка

8. Отверстие, где находятся регулятор громкости динамика и переклю-
чатель видеосигнала

9. Коммутационный кабельРис. 4  Описание вызывной панели, входящей в комплекты
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 � Сенсорный HD IPS (super fine TFT) дисплей
 � Подключение 2 вызывных панелей,  до 5 дополнительных мониторов, 

до 3 аудиотрубок, до 3 видеокамер и 2 датчиков
 � Встроенное реле для управления воротами или замком
 � Функция Небеспокоить
 � Встроенный медиаплеер фото, аудио, видео файлов
 � Голосовая почта (автоответчик)
 � Режимы фоторамки или часов
 � Видеовыход для подключения к регистратору
 � Совместим с подъездным домофоном через модуль сопряжения с 

поддержкой сигнала HOOK
 � Питание от сети AC 100~240 В или опционально от внешнего блока 

питания



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство по установке, настройке и программированию видеодомофонов FREEDOM FHD9 HOUSE 

FREEDOM 7 FHD FREEDOM 7 FHD KIT

Видеодомофон 1 шт.
Вызывная панель с 5 м кабелем — 1 шт.
Кронштейн
для установки видеодомофона 1 шт.

Крепежная пластина
для вызывной панели — 1 шт.

Угловое крепление
для вызывной панели — 1 шт.

4проводная подготовка 7 шт.
3проводная подготовка 1 шт.
2проводная подготовка 3 шт.
Крепежный комплект 1 шт. 2 шт.
Форма для точного монтажа 1 шт. 3 шт.
Паспорт и гарантийный талон 1 шт.

ВНИМАНИЕ!
Перед подключением внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя. 
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1. Ви део до мо фон и вы зы вную па
нель ре ко мен ду ет ся ус та нав ли
вать на вы со те 150 см.

2. Под клю че ние необ хо ди мо про
из во дить со глас но со от вет ству
ю щей схе ме, ли бо со глас но 
сти ке ру на устрой стве с на зна
че ни ем про во дов.

3. Вся ком му та ция дол жна про из
во дить ся при от сут ствии пи та
ния во всей си сте ме.

4. Пе ред ус та нов кой мо ни то ра 
ре ко мен ду ет ся встро ить в сте
ну мон таж ную ко роб ку (в ком
плект по став ки не вхо дит). 
В ка че стве мон таж ной ко роб ки 
ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать 
Novicam NDBOX или по доб ную 
с рас сто я ни ем меж ду от вер сти
я ми креп ле ния 60 мм, на при мер, 
Legrand Diplomat 31301.

5. Ви део до мо фон и вы зы вная па
нель име ют "су хие" кон так ты 
ре ле, то есть мо гут уп рав лять 
за пи раю щи ми ме ха низ ма ми 
или лю бой ав то ма ти кой.

6. Вре мя за дер жки ре ле для уп
рав ле ния за пи раю щим ме ха
низ мом мо жет быть на стро е но 
в ме ню мо ни то ра.

7. От ре гу ли ро вать гром кость 
ди на ми ка вы зы вной па не ли 
мож но с по мо щью ма лень кой 
кре сто вой от вер тки, пре два
ри тель но уда лив ре зи но вую 
за глуш ку на за дней кры шке 
устрой ства.

8. При ис поль зо ва нии мо ду ля со
пря же ния для под клю че ния к 
подъ езд но му до мо фо ну от ре гу
ли руй те уров ни гром кос ти зву ка 
на нем, ес ли это тре бу ет ся.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рис. 5  Рекомендуемая высота установки видеодомофона и вызывной панели
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12.Не до пус кай те пе ре го ра жи ва
ния вен ти ля ци он ных от вер
стий.

13.Не до пус кай те ме ха ни че ские 
по вреж де ния устрой ства.

14.Не ус та нав ли вай те мо ни тор ви
део до мо фо на в ме стах:
– по па да ния пря мых со лнеч ных 
лу чей;
– с тем пе ра ту рой, от ли чаю щей ся 
от экс плу а та ци он ной;
– с влаж но стью и уров нем за
гряз не ния воз ду ха бо лее 95%;
– с по вы шен ной виб ра ци ей;
– по вы шен но го ис па ре ния и па
ро об ра зо ва ния;
– с ис точ ни ка ми мощ ных элек
тро маг нит ных полей.

9. Ис поль зуй те внеш ние бло ки 
пи та ния толь ко с под хо дя щи
ми элек три чес ки ми па ра мет
ра ми. При пи та нии мо ни то ра от 
внеш не го бло ка пи та ния ре ко
мен ду ет ся пре дус мот реть за пас 
по на пря же нию (DC 15 В) во из
бе жа ние некор рет ной ра бо ты 
за мка, под клю чен но го к вы зы
вной па не ли.

10.При на ли чии несколь ких мо ни
то ров в од ной си сте ме для под
клю че ния ре ко мен ду ет ся ис
поль зо вать ком би ни ро ван ный 
ви део ка бель (КВК или ана ло
гич ный) с се че ни ем жил пи та
ния 0.75 кв.мм. При этом рас
сто я ние от вы зы вной па не ли до 
по след не го мо ни то ра в це пи не 
дол жно пре вы шать 100 м.

11.Во из бе жа ние по ра же ния элек
три че ским то ком об щий про вод 
или кор пус вы зы вной па не ли 
ре ко мен ду ет ся за зем лить.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
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1. Отключите электропитание перед установкой домофона.
2. Перед установкой домофона рекомендуется вмонтировать в стену 

монтажную коробку (в комплект поставки не входит). В качестве 
монтажной коробки рекомендуется использовать Novicam™ NDBOX 
или подобную с расстоянием между отверстиями крепления 60 мм, 
например Legrand Diplomat 31301.

3. Выведите в монтажную коробку все кабеля.
4. Просверлите в стене отверстия под дюбели в зависимости от того, 

используется ли монтажная коробка или нет. Установите дюбели 
в отверстия.

5. Зафиксируйте кронштейн на стене винтами/саморезами. При исполь-
зовании монтажной коробки верхний и нижний крепятся к стене, 
средние – к монтажной коробке.

6. Проденьте кабеля через отверстие в центре кронштейна.
7. Подключите домофон в соответствии со схемой подключения.
8. При подключении к подъездному домофону, если это требуется, от-

регулируйте уровни входящего и исходящего аудиосигналов. При 
использовании внешнего модуля сопряжения регулировки уровней 
сигналов расположены на самом модуле.

9. Аккуратно уложите кабеля в монтажную коробку за кронштейном.
10. Установите домофон на кронштейн.
11. Подайте питание.

Модуль  сопряжения
(приобретается отдельно)

Монтажная коробка NDBOX
(приобретается отдельно)

Кронштейн
для монитора

Монитор

УСТАНОВКА МОНИТОРА

Рис. 6  Монтаж видеодомофона FREEDOM

ВНИМАНИЕ!
Обрезка сетевого кабеля питания с вилкой допускается и не влияет на гаран-
тийное обслуживание..  
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УСТАНОВКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

1. Выберите тип и место для установки панели.
2. Наклейте форму для точного монтажа на место установки в соотве-

ствии с выбранным типом установки.
3. Просверлите необходимые отверстия в стене для крепежной пласти-

ны или углового крепления.
4. Подключите провода, строго соблюдая соответствующую схему под-

ключения.
5. Отрегулируйте громкость звука и выберите тип сигнала с помощью 

регулировок под резиновой заглушкой на задней стороне устройства, 
если это необходимо.

6. Зафиксируйте вызывную панель на крепежной пластине винтом снизу.
Рис. 7  Фронтальная установка выщывной панели

Рис. 8  Установка вызывной панели под углом 
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НАСТРОЙКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

1. Для регулировки громкости динамика или переключения типа виде-
осигнала удалите резиновую заглушку, которая находится на задней 
крышке устройства.

2. Отрегулировать громкость динамика можно с помощью маленькой 
крестовой отвертки.

3. Вызывные панели имеют несколько режимов работы видеовыхода: 
AHD-H/AHD-M/ CVBS. Переключение режимов производится с по-
мощью специального тумблера. Менять положение тумблера лучше 
всего иголкой или пинцетом.

4. Время задержки реле вызывной панели настраивается в меню мо-
нитора.

Рис. 9  Регулировка громкости динамика и выбор типа видеосигнала

Переключатель видеосигнала:
AHD-M (HD 720p) – верхнее положение
CVBS (аналог) – среднее положение
AHD-H (Full HD 1080p) – нижнее положение
(по умолчанию)

Регулировка громкости динамика
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1. Старайтесь располагать вызывную панель относительно монитора 
таким образом, чтобы микрофон монитора не слышал динамик вы-
зывной панели и наоборот. В противном случае возможно появле-
ние естественного звукового фона. Это возникает в результате само-
возбуждения. Данный эффект парируется уменьшением громкости 
на мониторе и вызывной панели, а также разнесением устройств на 
большее расстояние (не менее 3 м) или организацией преграды, не 
пропускающей звук.

2. Перед подачей питания проверьте целостность сетевого кабеля. Для 
цепи питания видеодомофона рекомендуется использовать отдель-
ный автомат отключения тока.

3. При выборе кабеля для подключения вызывной панели и дополни-
тельного монитора руководствуйтесь критериями, представленными 
на Рис. 10 и 11.

a) Комбинированный видеокабель (КВК):

б) Витая пара (UTP cat5e) 
(не рекомендуется использовать на расстояниях более 20 м):

Видео
Общий
DC 12 В
Аудио

DC 12 В
Аудио
Общий
Видео

DC 12 В
Аудио
Общий
Видео

Видео
Общий
DC 12 В
Аудио

Максимальное расстояние 20 м

Максимальное расстояние 100 м

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Рис. 10  Комбинированный видеокабель для подключения видеодомофона

Рис. 11  Витая пара для подключения видеодомофона
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

Аудиотрубки

Видеорегистратор

Подъездный домофон

Модуль
сопряжения

Панель 1

Замок

Замок

Датчик 1

Датчик 2
Камера 2

Камера 1

Камера 3

Панель 2
Главный
видеодомофон

Дополнительный
видеодомофон 1

Дополнительный
видеодомофон 5

Ворота
Замок

или

или

. . . . . .

Рис. 12  Структурная схема системы на базе видеодомофонов FREEDOM FHD
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Желтый –
Красный –
Черный –

Н.З.
Общий
Н.Р.

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Аудио
Общий
Видео

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Аудио
Общий
Видео

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Аудио
Общий
Видео

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Сигнал
Общий
Аудио

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Аудио
Общий
Сигнал
Видео

Черный –
Красный –

Общий
HOOK

Черный –
Красный –

Общий
DC 12~15 B

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Аудио
Общий
Видео

Черный –
Красный –

Общий
Видео

Блок питания
(опция)

ДОП. ВИДЕОДОМОФОН

Ворота | Замок ГЛАВНЫЙ ВИДЕОДОМОФОН

Аудиотрубка

Камера 1

Датчик 1

Камера 2

Датчик 2

Панель 1

Панель 2

АС 220 В

АС 220 В

АС 220 В

Электромеханический замок

Блок питания
замка

Кнопка
АС 220 В

Электромагнитный замок

Блок питания
замка

АС 220 В

Видеорегистратор

Рис. 13  Схема подключения видеодомофонов FREEDOM FHD

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
1. При наличии нескольких мониторов в системе на главном мониторе в меню 
Система устанавливается ID монитора – 1, на дополнительных – 26. Также не-
обходимо установить общее количество мониторов.
2. Вызывные панели подключаются только к Главному монитору с ID монитора 1.  
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Видеодомофон

B

B
А

С

С

B

А

Электромеханический замок Электромагнитный замок

Блок питания
замка

Блок питания
замка

Видеорегистратор (опция)

Вызывная панель

Блок питания видеокамеры (опция)

Красный –
Желтый –
Белый –
Черный –

Питание вызывной панели
Видео
Аудио
Общий

Серый –
Синий –

Общий
Питание видеокамеры

Зеленый –
Оранжевый –
Коричневый –
Фиолетовый –

Н.Р. контакт реле
Общий контакт реле
Н.З. контакт реле
Питание замка

Рис. 14  Схема  стандартного подключения замков и видеорегистратора к вызывной панели

ВНИМАНИЕ!
1. Для защиты вызывной панели параллельно замку в обратной полярности ре-
комендуется устанавливать защитный диод 1N4004 или аналогичный.
2. Для постоянной трансляции сигнала на видеорегистратор необходимо под-
ключить блок питания DC 12 В (мин. 300 мА) к синему и серому проводам. 
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Видеодомофон

Электромеханический замок

Видеорегистратор (опция)

Вызывная панель

Блок питания видеокамеры (опция)

Красный –
Желтый –
Белый –
Черный –

Питание вызывной панели
Видео
Аудио
Общий

Серый –
Синий –

Общий
Питание видеокамеры

Зеленый –
Оранжевый –
Коричневый –
Фиолетовый –

Н.Р. контакт реле
Общий контакт реле
Н.З. контакт реле
Питание замка

Рис. 15  Схема подключения электромеханического замка к вызывной панели напрямую без блока питания

ВНИМАНИЕ!
1. Вызывная панель, входящая в комплект, имеет встроенный блок управления 
электромеханическим замком (БУЗ), что позволяет открывать его без дополни-
тельного блока питания.
2. Для защиты вызывной панели параллельно замку в обратной полярности ре-
комендуется устанавливать защитный диод 1N4004 или аналогичный.
3. Для постоянной трансляции сигнала на видеорегистратор необходимо под-
ключить блок питания DC 12 В (мин. 300 мА) к синему и серому проводам.
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Видеодомофон

Замок

Видеорегистратор (опция)

Вызывная панель

Блок питания видеокамеры (опция)

Красный –
Желтый –
Белый –
Черный –

Питание вызывной панели
Видео
Аудио
Общий

Серый –
Синий –

Общий
Питание видеокамеры

Зеленый –
Оранжевый –
Коричневый –
Фиолетовый –

Н.Р. контакт реле
Общий контакт реле
Н.З. контакт реле
Питание замка

Считыватели

Кнопка выхода

Контроллер
СКУД

Кнопка
Общий

Рис. 16  Схема подключения вызывной панели к контроллеру системы контроля и управления доступом (СКУД)

ВНИМАНИЕ!
1. Вызывная панель может быть подключена к контроллеру системы контроля 
и управления доступом (СКУД). Для этого нужно подключить Н.Р. и Общий кон-
такты вызывной панели параллельно кнопке выхода контроллера СКУД.
2. Для постоянной трансляции сигнала на видеорегистратор необходимо под-
ключить блок питания DC 12 В (мин. 300 мА) к синему и серому проводам.
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Красный –

Белый –

Черный –

Желтый –

Питание

Не используется

Общий

Видео

Красный –

Белый –

Черный –

Желтый –

Не используется

Не используется

Общий

Видео

Камера

Камера

Блок питания
камеры

Питание
от внешнего БП

Питание
от монитора

Порт
вызывной панели
или камеры

Рис. 17  Схемы подключения видеокамеры к домофону FREEDOM FHD

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Для камер, устанавливаемых на улице и/или с токопотреблением 300 мА, необ-
ходимо использовать подключение с внешним блоком питания.
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МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ

ПАНЕЛЬ 1 ПАНЕЛЬ 2

ГЛАВНЫЙ ВИДЕОДОМОФОН

БЛОК КОММУТАЦИИ
(подъездный домофон)

LINE–
LINE+
Видео

(единицы)
(десятки)
(подъезд)

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Аудио
Общий
Видео

Красный –
Белый –
Черный –
Желтый –

Питание
Аудио
Общий
Видео

Черный –
Желтый –

Общий
Видео

Черный –
Красный –

Общий
HOOK

ВИДЕОРАЗВЕТВИТЕЛЬ
(подъездный домофон)

Рис. 18  Подключение монитора FREEDOM FHD к подъездному домофону через модуль сопряжения

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Подключение провода сигнала HOOK к модулю сопряжения является опци-
ональным. Перед подключением Модуля сопряжения изучите инструкцию к 
нему.
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ПАМЯТЬ

Монитор имеет слот для установки 
карты памяти стандарта MicroSD 
для сохранения фотографий в 
ручном и автоматических режи-
мах (при нажатии кнопки вызывной 
панели, по движению, при сработке 
датчиков), а также для хранения 
фото и видео, голосовых сообще-
ний, музыки, а также обновления 
прошивки устройства.
При наличии непросмотренных 
фото или видео в режиме отобра-
жения часов становятся активными 
соответствующие иконкистатусы.

ВНИМАНИЕ!
Все мониторы линейки Novicam FREEDOM поддерживают корректную работу 
только с картами памяти имеющими скорость записи не менее 10 Мб/с (класс 10 
и выше) и объем до 128 Гб включительно.
Рекомендуемые серии карт памяти MicroSD:

 � Western Digital Purple
 � Samsung PRO Endurancer
 � Sandisk Ultra, MAX Endurance, High Endurance
 � Transcend High Endurance
 � Kingston High Endurance
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НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ ОТКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОГИ

Данная модель монитора имеет 
емкостной сенсорный экран для 
управления и настройки. Управ-
ление производится прикосно-
вением к определенной области 
экрана.

Пароль для входа в меню 
настроек: 123456

Для отключения тревоги и завер-
шения записи нажмите кнопку За-
вершитьразговор.

Если Тревога не будет отключена, 
время записи может достигать 300 
секунд.

ВНИМАНИЕ!
Если в меню монитора не производится никаких операций более 120 секунд, то 
он автоматически перейдет в режим отображения часов, которые будут отобра-
жаться в течение 60 секунд до перехода в режим ожидания.
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РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

По умолчанию, в режиме Ожида-
ния первую минуту отображаютcя 
часы, дата, время и миниатюрные 
иконкистатусы:

Иконка Описание Иконка Описание

Монитор активен Режим Не беспокоить

Есть новые
записи вызовов

Нет новых
записей вызовов

Есть новые сообщения Нет новых сообщений

Есть новые записи
по детектору движения

Нет новых записей
по детектору движения

Есть новые
записи по тревоге

Нет новых
записей по тревоге

07-07-2023
19:02

Пятница

Рис. 19  Режим отображения часов

ВНИМАНИЕ!
При нажатии на иконки записей будет произведено перенаправление в меню с 
соответствующими списками файлов для воспроизведения.
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Для входа в Главноеменю при-
коснитесь к экрану домофона в 
режиме ожидания. Здесь рас-
положены иконки для перехода 
в режим мониторинга вызывных 
панелей и видеокамер, просмо-
тра хранящихся файлов, а также 
иконки для входа в меню настро-
ек и интеркома. Состав иконок ме-
ню может меняться в зависимости 
от настроек домофона.

Рис. 20  Главное меню видеодомофона в минимальной конфигурации системы

Рис. 21  Главное меню видеодомофона в максимальной конфигурации системы
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1.  МОНИТОРИНГ | ПРИЕМ ВЫЗОВА С ПАНЕЛИ

Для мо ни то рин га вы зы вной па не
ли при кос ни тесь к со от вет ству ю
щей икон ке в Главномменю до
мо фо на. Опи са ние кно пок ико нок 
в ре жи ме мо ни то рин га пре дстав
ле но да лее в таб ли це.

Панель 1 AHD1080P SDЗапись

07/07/2022 20:14:21

Рис. 22  Режим мониторинга | приема вызова с панели

Иконка Описание
Начать разговор

Завершить разговор|Возврат в режим ожидания

Открыть замок, подключенный к вызывной панели

Открыть замок|ворота, подключенные к монитору

Начать запись видео

Сделать фото текущего изображения

Вызов меню настроек громкости звука и изображения

Переключение на другую вызывную панель|видеокамеру при 
условии, что они подключены и активированы в меню настроек
Переадресация вызова на другой монитор. Отображается толь-
ко в режиме вызова при наличии дополнительных мониторов 
в системе

ВНИМАНИЕ!
Время мониторинга видео ограничено и составляет 120 секунд.
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2.  МОНИТОРИНГ ВИДЕОКАМЕР

Для мониторинга видеокамеры 
прикоснитесь к соответствующей 
иконке в Главномменю домофона. 
Описание кнопокиконок в режи-
ме мониторинга представлено в 
таблице ниже.

Камера 1 AHD1080P SDЗапись

Рис. 23  Режим мониторинга видеокамеры

Иконка Описание

Возврат в режим ожидания

Открыть замок|ворота, подключенный к монитору

Начать запись видео

Сделать фото текущего изображения

Вызов меню настроек громкости звука и изображения

Переключение на другую вызывную панель|видеокамеру при 
условии, что они подключены и активированы в меню настроек
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3.  НАСТРОЙКА ЗВУКА И ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для регулировки параметров 
громкости звука и изображения в 
режиме мониторинга видео с нуж-
ной вызывной панели или виде-
окамеры выберите иконку с изо-
бражением шестеренки. После 
этого появится меню настроек, 
описание которых представлено 
в таблице ниже.

Панель 1 AHD1080P NO SD

05

25

25

25

Рис. 24  Меню настройки громкости звука и параметров изображения

Иконка Описание Значения

Регулировка громкости разговора 0–10

Регулировка яркости 0–50

Регулировка контрастности 0–50

Регулировка цветности 0–50
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4.  МЕНЮ ГАЛЕРЕЯ

Пункт меню Галерея позволяет 
прямо на мониторе просматривать 
имеющиеся на карте памяти фо-
тографии, видеозаписи, а также 
прослушивать музыку.
Список поддерживаемых форма-
тов файлов представлен ниже.

Рис. 25  Пункт меню "Галерея"

Поддерживаемые форматы файлов

Иконка Описание

Аудио MP3, WMA, FLAC, APE, AAC

Изображения JPG, BMP, PNG, GIF (Макс. 2 Мп)

Видео MKV, MP4, MOV, 3GP, AVI, FLV, WMV, TS

Поддерживаемые разрешения видео:
1920×1080
1280×720
720×480
640×480
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4.1.  ПОДМЕНЮ ВИДЕО

Для про смот ра ви део вы бе ри те 
файл из спис ка. Для уп рав ле ния 
вос про из ве де ни ем ис поль зуй те 
икон ки в ниж ней ча сти эк ра на.

Иконка Описание

Регулировка громкости

Предыдущий файл

Начать просмотр фото

Остановить просмотр фото

Следующий файл

Рис. 26  Подменю "Видео"

00:00:30 00:01:45

Рис. 27  Воспроизведение видео

ВНИМАНИЕ!
1. Входящий вызов и появление тревоги имеет бОльший приоритет. Поэтому в 
случае их появления, проигрывание видео будет автоматически остановлено.
2. Если в памяти имеется несколько видеофайлов, то они будут проигрываться 
по порядку без остановки.
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4.2.  ПОДМЕНЮ ФОТО

Рис. 28  Подменю "Фото"

Рис. 29  Просмотр фото

Для просмотра фото выберите 
файл из списка. Для управления 
просмотром используйте иконки 
в нижней части экрана.

Иконка Описание

Предыдущий файл

Начать просмотр фото

Остановить просмотр фото

Следующий файл

ВНИМАНИЕ!
1. Входящий вызов и появление тревоги имеет бОльший приоритет. Поэтому, в 
случае их появления просмотр фото будет автоматически остановлен.
2. Если в памяти имеется несколько фотографий, то они будут листаться по по-
рядку без остановки.
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4.3.  ПОДМЕНЮ МУЗЫКА

Для прослушивания музыки выбе-
рите файл из списка. Для управле-
ния воспроизведением используй-
те иконки в нижней части экрана.

Рис. 30  Подменю "Музыка"

00:00:30 00:01:30

Track_1.mp3

Рис. 31  Проигрывание музыкальных файлов

Иконка Описание

Регулировка громкости

Предыдущий файл

Начать воспроизведение

Остановить воспроизведение

Следующий файл

Воспроизведение всех файлов по порядку без остановки

Воспроизведение всех файлов по порядку один раз

Воспроизведение одного файла один раз

Воспроизведение любого файла в случайном порядке
без остановки

ВНИМАНИЕ!
Входящий вызов и появление тревоги имеет бОльший приоритет. Поэтому, в 
случае их появления, воспроизведение будет автоматически установлено.
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4.4.  ПОДМЕНЮ ПРОВОДНИК

В пункте меню Проводник можно 
увидеть|открыть все папки и фай-
лы, которые имеются на карте 
памяти. Для удаления файла или 
папки удерживайте его до появле-
ния контекстного меню.

Рис. 32  Подменю "Проводник"
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5.  МЕНЮ ЗАПИСИ

Пункт главного меню Записи со-
держит записанные с вызывных 
панелей или видеокамер файлы 
фото и видео, отсортированные по 
типу.

Рис. 33  Меню "Записи"
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5.1.  ПОДМЕНЮ ВЫЗОВЫ

В подменю Вызовы можно увидеть 
список фото и видео файлов, кото-
рые были записаны после нажатия 
кнопки на вызывной панели.
Список файлов представлен в ви-
де таблицы, имеющей следующие 
столбцы:
Статус: закрытый конверт – файл 
не просмотрен, открытый конверт – 
файл просмотрен.
Тип: тип файла – видео или фото.

Рис. 34  Список записанных файлов

Время: дата и время записи фай-
ла. Например, файл с именем 
20200707_004406 был записан 
в 00:44:06 7 июля 2020 года.
Устройство: источник видеосиг-
нала, с которого была произведе-
на запись.
Для просмотра выберите нужный 
файл.
Для удаления файла удерживай-
те выбранный файл до появления 
контекстного меню.

ВНИМАНИЕ!
1. Строки с непросмотренными файлами подсвечиваются бирюзовым цветом.
2. В данное меню можно попасть из Режима Ожидания, нажав на соответству-
ющую активную иконку.
3. Файлы данного меню хранятся в папке DOORBELL/CALL на карте памяти.
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5.2.  ПОДМЕНЮ СООБЩЕНИЯ

В подменю Сообщения можно уви-
деть список видеофайлов, которые 
были записаны автоответчиком 
по истечению вызова без ответа. 
Список файлов в данном меню 
представлен аналогично подменю 
Вызов.

ВНИМАНИЕ!
1. В данное меню можно попасть из Режима Ожидания, нажав на соответству-
ющую активную иконку.
2. В данное меню можно попасть из главного меню, нажав одноименную кнопку.
3. Файлы данного меню хранятся в папке DOORBELL/MSG на карте памяти.
4. Для активации автоответчика необходимо активировать пункт Записьсо-
общ. в меню настроек Запись.
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5.3.  ПОДМЕНЮ ДВИЖЕНИЕ

В подменю Движение можно уви-
деть список фото и видео файлов, 
которые были записаны по детек-
ции движения с вызывной панели 
или видеокамеры. Список файлов 
в данном меню представлен ана-
логично подменю Вызов.

ВНИМАНИЕ!
1. В данное меню можно попасть из Режима Ожидания, нажав на соответству-
ющую активную иконку.
2. Файлы данного меню хранятся в папке DOORBELL/MD на карте памяти.
3. Для активации записи по движению должна быть активирована соответ-
ствующая Панель |Камера, а также пункт ЗаписьпоДД. должен иметь значе-
ние Фото|Видео.
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5.4.  ПОДМЕНЮ ТРЕВОГА

В подменю Тревога можно увидеть 
список фото и видео файлов, ко-
торые были записаны по сработке 
датчиков с видеокамер. Список 
файлов в данном меню представлен 
аналогично подменю Вызов.

ВНИМАНИЕ!
1. В данное меню можно попасть из Режима Ожидания, нажав на соответству-
ющую активную иконку.
2. Файлы данного меню хранятся в папке DOORBELL/ALARM на карте памяти.
3. Для активации записи по Тревоге должны быть активирована камера и пункт 
Записьпотрев. в меню настроек Запись.
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6.  МЕНЮ СООБЩЕНИЯ

Кноп ка глав но го ме ню Сообщения 
пре дназ на че на для бы стро го про
смот ра со об ще ний, ос тав лен ных 
по се ти те ля ми. По су ти это яр лык 
для бы стро го пе ре хо да в под ме
ню со спис ком со об ще ний. Кро ме 
это го, по ви ду икон ки мож но оп ре
де лить на ли чие или от сут ствие но
вых со об ще ний.

Иконка Описание

Нет новых сообщений | Все сообщения прочитаны

Есть новые сообщения | Есть непрочитанные сообщения
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7.  МЕНЮ АКТИВЕН | НЕ БЕСПОКОИТЬ

В данном пункте меню видеодо-
мофона активируется или деак-
тивируется режим Небеспокоить,
который переводит устройство в 
беззвучное состояние. Этот ре-
жим будет полезен для отключе-
ния звука в ночное время или при 
необходимости. По виду иконки 
можно определить включена или 
выключена данная функция .

Иконка Описание

Монитор видеодомофона находится в обычном состоянии и готов 
принимать вызовы с проигрыванием мелодии вызова

Монитор видеодомофона принимает вызовы без проигрывания 
мелодии вызова
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Рис. 35  Меню "Интерком"

При наличии нескольких монито-
ров в системе с помощью пункта 
меню Интерком можно совершить 
голосовой вызов на определенный 
монитор в системе. Для вызова 
другого монитора просто выбе-
рите нужное устройство в меню 
Интерком.

8.  МЕНЮ ИНТЕРКОМ

ВНИМАНИЕ!
Иконка меню Интерком не будет отображаться в Главном меню, если в настрой-
ках пункта Всегомониторов указано значение 1.
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9.  МЕНЮ НАСТРОЙКИ

В пункте меню Настройки распо-
ложены все регулируемые пара-
метры видеодомофона. Для входа 
в данное меню требуется ввести 
мастерпароль.

Пароль по умолчанию: 123456

Рис. 36  Вход в меню "Настройки"

Настройки

Система Камеры

СервисМелодии  Тревога

Панели

Запись

Ожидание

Рис. 37  Меню "Настройки"

ВНИМАНИЕ!
1. Заводской пароль можно сменить в меню Сервис.
2. Если Вы забыли пароль, то его можно сбросить только перепрошивкой устрой-
ства. Как это сделать описано в соответствующем пункте данного Руководства.
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9.1.  ПОДМЕНЮ СИСТЕМА

В пунк те ме ню Система на стра и ва
ют ся ID мо ни то ра, ко ли че ство мо
ни то ров в си сте ме, а так же вре мя, 
да та и язык ин тер фей са.

IDмонитора: мо жет при ни мать зна
че ния от 1 до 6. Дан ный па ра метр 
необ хо дим для реа ли за ции фун
кции ад рес но го ин тер ко ма меж ду 
мо ни то ра ми и пе ре ад ре са ции вы
зо ва.
IDмонитора1 – это глав ный мо ни тор, 
к ко то ро му под клю ча ют ся вы зы вные 
па не ли, ви део ка ме ры, тре вож ные да
тчи ки и до пол ни тель ные мо ни то ры.
IDмонитора2…6 – это вто ро сте пен ный 
мо ни тор, ко то рый под клю ча ет ся к глав
но му или к та ко му же до пол ни тель но му 
по сле до ва тель но.

Рис. 38  Подменю "Система"

Всегомониторов: ко ли че ство мо
ни то ров в си сте ме. Ес ли зна че ние 
это го па ра мет ра >1, то в глав ном 
ме ню по явит ся зна чок ин тер ко ма, 
а в ме ню вы зо ва по явит ся икон ка 
пе ре ад ре са ции вы зо ва на дру гой 
мо ни тор в си сте ме.
Время: на строй ка те ку ще го си
стем но го вре ме ни.
Дата: на строй ка те ку щей да ты 
Форматдаты: на строй ка фор ма та 
да ты (ДД.ММ.ГГГГ | ММ.ДД.ГГГГ | 
ГГГГ.ММ.ДД)
Язык: вы бор язы ка гра фи че ско го 
ин тер фей са (Рус ский|English).

ВНИМАНИЕ!
Если видеодомофон имеет адрес устройства 2...6, то при подключении к нему 
вызывных панелей, вызовснихпроходитьнебудет.
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9.2.  ПОДМЕНЮ ПАНЕЛИ

В пункте меню Панели настраива-
ются параметры вызывных пане-
лей, подключаемых к монитору.
Панель: выбор вызывной панели 
для настройки.
Активность: включение|отключе-
ние выбранной вызывной панели.
Видеосигнал: выбор типа видео-
сигнала для соответствующей вы-
зывной панели:

Рис.39 Подменю "Панели"

Авто  автодетекция типа видеосигнала при первом запуске
PAL  видеосигнал стандарта PAL
NTSC  видеосигнал стандарта NTSC
CVBS  аналоговый видеосигнал с разрешением 960H (960×576)
AHD1080  HD видеосигнал формата AHD с разрешением 1080p (1920×1080)
AHD720  HD видеосигнал формата AHD с разрешением 720p (1280×720)
TVI1080  HD видеосигнал формата TVI с разрешением 1080p (1920×1080)
TVI720  HD видеосигнал формата TVI с разрешением 720p (1280×720)
CVI1080  HD видеосигнал формата CVI с разрешением 1080p (1920×1080)
CVI720  HD видеосигнал формата CVI с разрешением 720p (1280×720)

ВНИМАНИЕ!
1. Включить|Отключить можно только вторую вызывную панель. Первая вы-
зывная панель всегда включениа.
2. При работе с подъездным домофоном Информатор рекомендуется отключить.
3. Задержка реле обычно требуется при работе с электромагнитным замком.
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9.2.  ПОДМЕНЮ ПАНЕЛИ

ЗадержкарелеВП: время задерж-
ки работы реле соответствующей 
вызывной панели в интервале от 1
 до 10 секунд.
ЗадержкарелеМ: время задержки 
работы реле монитора в интервале 
от 1 до 10 секунд.
Информатор: включение|отклю-
чение речевого информатора для 
оповещения посетителя об от-
крытии запирающего механизма 
с видеодомофона.
Типсообщения: выбор типа сооб-
щения для речевого информатора:
Стандарт – панель будет выдавать стандартное сообщение Дверьоткрыта.
Пользователь – панель будет выдавать любое звуковое сообщение, предваритель-
но загруженное на карту памяти в формате MP3 в папку USER|UnlockMessageImport.
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9.3.  ПОДМЕНЮ КАМЕРЫ

В пункте меню Камеры настраи-
ваются параметры видеокамер, 
подключенных к монитору.

Камера: выбор видеокамеры для 
настройки.
Активность: включение|отключе-
ние выбранной камеры.
Видеосигнал: выбор типа видео-
сигнала для соответствующей ка-
меры:

Рис. 40  Подменю "Камеры"

ЗадержкарелеМ: время задержки 
работы реле монитора от1 до 10 
секунд.

Авто  автодетекция типа видеосигнала при первом запуске
PAL  видеосигнал стандарта PAL
NTSC  видеосигнал стандарта NTSC
CVBS  аналоговый видеосигнал с разрешением 960H (960×576)
AHD1080  HD видеосигнал формата AHD с разрешением 1080p (1920×1080)
AHD720  HD видеосигнал формата AHD с разрешением 720p (1280×720)
TVI1080  HD видеосигнал формата TVI с разрешением 1080p (1920×1080)
TVI720  HD видеосигнал формата TVI с разрешением 720p (1280×720)
CVI1080  HD видеосигнал формата CVI с разрешением 1080p (1920×1080)
CVI720  HD видеосигнал формата CVI с разрешением 720p (1280×720)
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9.4.  ПОДМЕНЮ МЕЛОДИЯ

В пункте меню Мелодия можно 
выбрать рингтоны для вызывных 
панелей и интеркома, настроить 
громкость и длительность мело-
дий для разных интервалов вре-
мени, а также отключить мелодию 
вызова на вызывной панели и 
звук прикосновения к экрану.

Панель: выбор вызывной панели 
для настройки мелодии.
Мелодия: выбор мелодии вызова 
для панели:

Рис. 41  Подменю "Мелодия"

Стандарт – выбор 1 из 12 встроенных мелодий вызова для панели.
Пользователь – выбор пользовательской мелодии вызова с панели, предварительно 
загруженной на карту памяти в папку USER/Ring.

Стандарт – выбор 1 из 12 встроенных мелодий вызова с другого монитора.
Пользователь – выбор пользовательской мелодии вызова с другого монитора, пред-
варительно загруженной на карту памяти в папку USER/Ring.

Интерком: выбор мелодии вызова 
с другого монитора:

ВНИМАНИЕ!
Будьте внимательны при установке всех периодов времени. Они недолжныпе-
ресекаться!
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Громкость мелодий от 1 до 10 мож-
но настроить по расписанию на 
трех предварительно выбранных 
периодах времени. Здесь же мож-
но установить длительность про-
игрывания мелодии в интервале 
от 5 до 45 секунд для каждого из 
трехпериодов.
Звукнажатия: включение|отклю-
чение звука при прикосновении к 
экрану.

МелодияВП: включение|отключе-
ние мелодии вызова на вызывной 
панели. Например, данная опция 
будет полезна, если вызывная 
панель установлена в подъезде и 
проигрывание мелодии на вызыв-
ной панели необходимо отклю-
чить, чтобы не тревожить соседей. 

9.4.  ПОДМЕНЮ МЕЛОДИЯ
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Рис. 42 Подменю "Тревога"

9.5.  ПОДМЕНЮ ТРЕВОГА

Подменю Тревога предназначен 
для настройки датчиков, подклю-
чаемых к монитору, и реакции на 
их сработку.

Тревожныйвход: выбор тревожно-
го входа (датчика) для настройки.
Типконтактов: выбор типа контак-
тов датчика:
Н.Р. – датчик с нормально разомкнутыми контактами.
Н.З. – датчик с нормально замкнутыми контактами.

Длит.тревоги: настройка длитель-
ности звуковой тревоги в интер-
вале от 1 до 20 секунд.
Звук.тревога: включение|отклю-
чение звуковой тревоги при сра-
ботке датчика.
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9.6.  ПОДМЕНЮ ЗАПИСЬ

Рис. 43  Подменю "Запись"

В под ме ню Запись мож но на стро
ить все ре жи мы и дли тель ность 
за пи си для каж до го ка на ла.

Канал: вы бор ис точ ни ка ви део сиг
на ла для на строй ки
Записьвызова: вы бор ти па (Фо
то| Ви део) и дли тель но сти за пи си 
(10–300 се кунд) при вы зо ве с па
не ли. При по яв ле нии но вых за пи
сей в ре жи ме ожи да ния на эк ране 
ча сов бу дет ак тив ным зна чок 
за пи си с па не лей. Для про смот
ра но вых за пи сей вы бе ри те этот 
зна чок или зай ди те в ме нюЗапи
си|Вызовы

Записьсообщ.: вклю че ние |от клю
че ние фун кции, при ак ти ва ции ко
то рой по се ти тель мо жет ос та вить 
ви део со об ще ние, ес ли ни ко го не 
бу дет до ма. При по яв ле нии но вых 
со об ще ний в ре жи ме ожи да ния 
на эк ране ча сов бу дет ак тив ным 
зна чок кон вер та. Для про смот ра 
но вых ви део со об ще ний вы бе ри те 
этот зна чок или зай ди те в ме ню 
Записи|Сообщения.

ВНИМАНИЕ!
1. Записи вызова и сообщений доступны только для активированных вызывных 
панелей.
2. Запись по тревоге доступна только для активированных видеокамер.
3. Если программный детектор движения настроен на работу с вызывной пане-
лью, то на панель постоянно подается питание DC 12 В, так как это необходимо 
для корректной работы детектора движения. После перехода монитора в режим 
ожидания при включенном детекторе движения, вызов с панели может не об-
рабатываться в течение 5 секунд – в это время монитор активирует детекцию 
движения и не реагирует на вызовы. 
4. Для записи видео необходимо установить MicroSD карту в слот домофона.
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Записьпотрев.: вы бор ти па (Фо
то |  Ви део) и дли тель но сти за пи си 
(10–300 се кунд) при сра бот ке да
тчи ка, под клю чен но го к мо ни то
ру. При по яв ле нии но вых за пи сей 
в ре жи ме ожи да ния на эк ране ча
сов бу дет ак тив ным зна чок за пи си 
по тре во ге. Для про смот ра но вых 
за пи сей по тре во ге вы бе ри те этот 
зна чок или зай ди те в ме ню Записи
|Тревога
ЗаписьпоДД: вы бор ти па (Фо то 
|  Ви део) и дли тель но сти за пи си 

(10–300 се кунд) по де тек ции дви
же ния. При по яв ле нии но вых 
за пи сей в ре жи ме ожи да ния на 
экране часов будет активным зна-
чок записи по движению. Для про-
смотра этих записей по движению 
нажмите на значок или зайдите 
в меню Записи|Движение
ЧувствиттьДД: уровень чувстви-
тельности программного детекто-
ра движения (Низкая | Средняя | 
Высокая)

9.6.  ПОДМЕНЮ ЗАПИСЬ
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В пунк те ме ню Ожидание мож но 
на стро ить ра бо ту мо ни то ра в ре
жи ме ожи да ния.

ВидеоприDND: вклю че ние  | от
клю че ние ото бра же ния ви део 
на эк ране в ре жи ме Небеспокоить 
при вы зо ве.
ВидеоприДД: вклю че ние  | от клю
че ние ото бра же ния ви део на эк
ране при ра бо те про грам мно го 
де тек то ра дви же ния.
Часы: вклю че ние  | от клю че ние 
ото бра же ния те ку ще го вре ме ни 
и да ты на эк ране мо ни то ра в те
че ние 1 ми ну ты по сле по след ней 
опе ра ции.
Фоторамка: вклю че ние  | от клю
че ние ото бра же ния фо тог ра фи ий 
на эк ране мо ни то ра в ре жи ме ожи
да ния. Для ото бра же ния ва ших 
фо тог ра фий в ре жи ме ожи да ния 
их необ хо ди мо за гру зить на кар
ту па мя ти в па пку USER|Photo или 
DigitalFrame.

Фоновая музыка

Интервал фото

Фоторамка

Часы

Видео при DND

Видео при ДД
Ожидание

Громкость

10 сек.

7

Рис. 44  Подменю "Ожидание"

9.7.  ПОДМЕНЮ ОЖИДАНИЕ

Интервалфото: ус та нов ка ин тер
ва ла че ре до ва ния фо тог ра фи ий 
от 1 до 30 се кунд на эк ране мо ни
то ра в ре жи ме ожи да ния.
Фоноваямузыка: вклю че ние | от
клю че ние фо но вой му зы ки в ре
жи ме ожи да ния, пре два ри тель но 
за гру жен ной на кар ту па мя ти в па
пку USER|BgMusic или BgMusic.
Громкость: на строй ка гром кос ти 
фо но вой му зы ки от 1 до 10.
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Версия прошивки:

Версия платы:

Всего памяти:

Свободно памяти: 13.76GB

31.29GB

FHD-T-V0.1.0.33

2023-03-14

1_00

0_2_16

Мастер парольСервис

Версия MCU:

Дата релиза:

Изменить

Формат карты

Копировать на карту

Перезагрузка

Сброс настроек

Рис. 45  Подменю "Сервис"

9.8.  ПОДМЕНЮ СЕРВИС

Рис. 46  Изменение мастер-пароля

В подменю Сервис можно изме-
нить мастерпароль для входа в 
меню настроек, копировать дан-
ные с внутренней памяти на карту 
памяти, отформатировать карту 
памяти, принудительно перезагру-
зить монитор, а также сбросить все 
настройки на заводские значения. 
Кроме этого, в меню представлена 
информация о системе.

Мастерпароль: кнопка для входа 
в меню изменения мастерпароля. 
Для изменения пароля необходимо 
сначала ввести текущий пароль, а 
затем дважды набрать новый.
Свободнопамяти: количество сво-
бодного места на MicroSD.

Всегопамяти: всего места на 
MicroSD.
Версияплаты: версия аппаратного 
обеспечения монитора.
Версияпрошивки: версия про-
граммного обеспечения монитора.
ВерсияMCU: версия программного 
обеспечения микроконтроллера.
Датарелиза: дата выхода уста-
новленной версии программного 
обеспечения.
Копироватьнакарту: кнопка для 
копирования фото из встроенной 
памяти на MicroSD.
Форматкарты: кнопка для форма-
тирования карты памяти.
Перезагрузка: кнопка для прину-
дительной перезагрузки монитора.
Сброснастроек: кнопка для возвра-
та настроек монитора к заводским.

ВНИМАНИЕ!
1. Пароль может содержать от 1 до 6 цифр.
2. Если вы забыли пароль, то его можно сбросить только перепрошивкой 
устройства. Как это сделать – описано в соответствующем пункте данного Ру-
ководства.
3. При установке карты памяти необходимо очистить (отформатировать) ее с 
помощью домофона.
4. После форматирования карта памяти будет иметь файловую систему FAT32.
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Для обновления программно-
го обеспечения видеодомофона 
скачайте файлы прошивки с офи-
циального сайта www.novicam.ru 
или запросите их у службы техни-
ческой поддержки.
В архиве с прошивкой также будет 
находиться инструкция по обнов-
лению.

10.  ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

ВНИМАНИЕ!
1. Во время процесса обновления, ни в коем случае Неотключайтепитание ви-
деодомофона, а также Неизвлекайтекартупамяти. Это повредит устройство и 
сделает его неисправным.
2. После обновления прошивки и перезагрузки, монитор вернется к заводским 
настройкам. Пароль для входа в меню настроек по умолчанию – 123456.

http://www.novicam.ru
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Сигнал вызова затихает

Звучит сигнал вызова
в панелях и домофонах

11.  ПРИЕМ ВЫЗОВА И ОТКРЫТИЕ ЗАМКА | ВОРОТ
Посетитель нажимает
кнопку вызова
на Панели 1

Посетитель нажимает
кнопку вызова
на Панели 2

Посетитель отображается
на дисплее монитора
домофона

Для завершения вызова
нажмите кнопку
Завершить разговор

Нажмите кнопку
Начать разговор
для беседы с Посетителем

Открытие замка | ворот

Разговор с Посетителем
(макс. продолжительность
120 секунд)

Для открытия
замка | ворот нажмите 
Открыть

ВНИМАНИЕ!
При работе монитора в составе многоквартирной системы с поддержкой сиг-
нала HOOK открытие двери и завершение разговора возможно только после 
нажатия кнопки Начатьразговор.
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12.  МОНИТОРИНГ И ОТКРЫТИЕ ЗАМКА | ВОРОТ

Выберите нужную вызывную
панель или видеокамеру
в главном меню
для просмотра видео

Нажмите кнопку
Начать разговор
для принудительного
начала аудиосвязи

Нажмите кнопку
Мониторинг
для просмотра видео со сле-
дующей панели | камеры

Разговор с Посетителем
(макс. продолжительность
120 секунд)

Для открытия замка | ворот
нажмите Открыть

Для завершения мониторинга
нажмите кнопку
Завершить разговор

ВНИМАНИЕ!
1. Переключение между каналами Мониторинга осуществляется только по ак-
тивным камерам и панелям. Панели и камеры активируется в соответствующих 
пунктах настроек.
2. Если Вы используете несколько домофонов в системе, то РежимМониторинга 
также доступен на всех подключенных устройствах.
3. Для записи фото или видео в принудительном порядке нажмите кнопку с 
соответствующей иконкой при отображении видео на дисплее.
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13.  ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА НА ДРУГОЙ ДОМОФОН
Ведется разговор
с одного монитора
через какуюлибо
вызывную Панель

Нажмите кнопку
Начать разговор
для беседы с Посетителем
на звонящем домофоне

Для открытия
замка | ворот
нажмите кнопку
Открыть

Для завершения
интеркома
нажмите кнопку
Завершить разговор

Нажмите кнопку
Переадресация
для перевода вызова
на другой домофон

Выберите устройство
на которое хотите
перевести вызов

Разговор с Посетителем

Звучит сигнал вызова
на домофоне

ВНИМАНИЕ!
1. Для работы данной функции необходимо иметь в системе, как минимум, 2 
видеодомофона.
2. При переводе вызова с одного домофона на другие, переключающий домо-
фон переходит в Режим Ожидания.
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14.  ИНТЕРКОМ МЕЖДУ ВИДЕОДОМОФОНАМИ
Для беседы
с другим монитором
используйте пункт меню
Интерком

Выберите устройство,
с которым хотите
связаться

Нажмите кнопку
Начать разговор
на звонящем домофоне

Интерком
между домофонами

Для завершения беседы
нажмите кнопку
Завершить разговор

Звучит сигнал вызова
на домофоне

ВНИМАНИЕ!
1. Для работы данной функции необходимо иметь в системе, как минимум, 2 
видеодомофона.
2. При переводе вызова с одного домофона на другие, переключающий домо-
фон переходит в Режим Ожидания.
3. Если к Вам пришел Посетитель и нажал кнопку на вызывной панели, то Ре-
жим Интеркома будет автоматически завершен, так как вызов с вызывных па-
нелей имеет бОльший приоритет.
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Модель FREEDOM 7 FHD | NIGHT FREEDOM 7 FHD FREEDOM 7 FHD KIT | NIGHT FREEDOM 7 FHD KIT

Версия 4880 | 4881 4225 | 4226
СИСТЕМА
Дисплей Ёмкостной ЖК IPS (super fine TFT) 7" (1024×600)
Система Видео: AHD / TVI / CVI (720p/1080p) / CVBS (PAL/NTSC)  |  Аудио: Полудуплекс
Мелодии 12 (индивидуальная для каждой панели и интеркома); Пользовательские MP3
Запись Фото или видео (Авто / Вручную / По движению / По тревоге)
Формат сжатия Запись: MP4(AVI), JPEG 

Воспроизведение: MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, MKV, MP4, AVI, MOV, 3GP, TS, FLV, WMV, JPEG, BMP, 
GIF, PNG

Настройки изображения Яркость, Контраст, Цветность
Микрофон Всенаправленный
Динамик С раздельной регулировкой громкостей мелодии и разговора
Меню Графическое
Функция Небеспокоить По расписанию / Вручную
Автоответчик Есть
Режим ожидания Отображение часов и даты (1 мин.)/ Фоторамка / Экран выкл.
Управление Емкостной сенсорный экран
ИНТЕРФЕЙС
Управление замком 1. Через вызывные панели

2. Встроенное электромеханическое реле (Н.Р./Н.З. 2 A, DC 12 В)
Вызывная панель 2
Видеокамеры 2 + 1 (вместо 2 вызывной панели) 
Дополнительный видеодомофон 5
Аудиотрубка 3
Тревожные датчики 2
Интерком между домофонами/аудиотрубками Адресный/Broadcast
Память Встроенная память 5 Мб

Слот для карт MicroSD (до 128 Гб, класс 10 и выше)
Видеовыход Есть

ВИДЕОДОМОФОНЫ
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Модель FREEDOM 7 FHD | NIGHT FREEDOM 7 FHD FREEDOM 7 FHD KIT | NIGHT FREEDOM 7 FHD KIT

СОВМЕСТИМОСТЬ
Координатные домофоны Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком через модули МСК (HOOK), МСК СЛИМ (HOOK), MC-VZ, GEBEL1

СейфСервис через модуль МСК-ДСС (HOOK)
Цифровые домофоны Даксис, Proel, Laskomex, KeymanPolylock, МаршалRaikmann, Метаком через модуль МСЦ 

(HOOK)
Вызывные панели AHD / TVI / CVI (720p/1080p) / CVBS (PAL/NTSC)  с 4проводным подключением (автоопреде-

ление)
Мониторы Novicam SMILE HD, MAGIC HD, FREEDOM HD/FHD
Аудиотрубки Novicam VOICE
Видеокамеры/Видеорегистраторы AHD / TVI / CVI (720p/1080p) / CVBS (PAL/NTSC)
ФИЗИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Материал Пластик, акрил, алюминий
Цвет корпуса Белый | Черный (для моделей с приставкой NIGHT)
Монтаж Накладной
Дальность передачи сигнала до 100 м
Температурный режим 10°С ... +50°С
Размер (Ш×В×Г) 190×120×20 мм
Питание AC 100~240 В

DC 12~15 В 
0.5 А, 5 Вт

ВИДЕОДОМОФОНЫ
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ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ
Модель FREEDOM 7 FHD KIT | NIGHT FREEDOM 7 FHD KIT

Версия 4225 | 4226
СИСТЕМА
Матрица 1/2.7" CMOS 2.1 Мп
Максимальное разрешение Full HD 1080p (1920×1080)
Чувствительность 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
Видеосигнал AHD-H (Full HD 1080p) | AHD-M (HD 720p) | CVBS (960H)
Объектив | Угол обзора
(по диагонали/по горизонтали)

1.9 мм |  140°/136°

ИКподсветка Автоматическая до 3 м (120°)
Аудиосигнал Полудуплекс
Микрофон Всенаправленный
Динамик С общей регулировкой громкости
Кнопка вызова Механическая
Подсветка кнопки Трехцветная с индикацией состояний:

белая  режим ожидания, красная  вызов | разговор | мониторинг, зеленая  дверь открыта
ИНТЕРФЕЙС
Монитор 4проводное подключение (аудио, видео, питание, общий)
Управление замком Встроенное электромеханическое реле (Н.Р./Н.З. 2 A, DC 12 В)
СОВМЕСТИМОСТЬ
Видеодомофоны/Видеорегистраторы AHD-H (Full HD 1080p) | AHD-M (HD 720p) | CVBS (960H)
ФИЗИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Класс защиты IP66
Материал корпуса Алюминий, Акрил
Цвет корпуса Серебро | Черный (для моделей с приставкой NIGHT)
Монтаж Накладной | Под углом
Удаленность от монитора до 100 м
Влажность и температура эксплуатации до 98% | 45°С ...+60°С
Размер (Ш×В×Г) 132×48×19 мм
Питание DC 12~15 В, 0.1 А, 1.2 Вт (для постоянной работы видеокамеры требуется блок питания  опция)
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1.  ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

2.  УТИЛИЗАЦИЯ

1.1.  Оборудование в транспортной 
таре перевозится любым видом 
крытых транспортных средств со-
гласно действующим нормативам.
1.2.  Условия транспортирования 
оборудования должны соответ-
ствовать условиям хранения 5 по 
ГОСТ 1515069.
1.3.  Хранение оборудования 
устройства в транспортной таре 
на складах изготовителя регла-
ментируется условиями 1 по ГОСТ 
1515069.

Утилизацию продукции, содер-
жащей электронные компоненты, 
необходимо производить в соот-
ветствии с местными законами и 
нормативными актами. Для под-
робной информации о правилах 
утилизации обратитесь к местным 
органам власти.
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Про из во ди тель га ран ти ру ет ис
прав ность из де лия и его нор
маль ную ра бо ту в те че ние трех  
лет, на чи ная с да ты тех ни че ско го 
контр оля, ука зан ной в дан ном га
ран тий ном та лоне, при со блю де
нии ус ло вий, из ло жен ных в Ру ко
вод стве поль зо ва те ля.

Ес ли в те че ние га ран тий но го сро
ка в из де лии об на ру жит ся за вод
ской де фект, Про из во ди тель по 
на сто я щей га ран тии бес плат но 
про из ве дет ре монт/за ме ну из де
лия или его де фект ных де та лей 
в со от вет ствии с при ве ден ны ми 
ни же Ус ло вия ми га ран тий но го 
обслу жи ва ния. Ре монт/за ме на из
де лия или его де фект ных де та лей 
мо жет про из во дить ся с ис поль зо
ва ни ем но вых или вос ста нов лен
ных де та лей по ре ше нию Произ-
водителя.

В слу чае, ес ли при об ре тен ное Ва
ми из де лие бу дет нуж дать ся в га
ран тий ном обслу жи ва нии, про сим 
Вас об ра тить ся к ди ле ру, у ко то ро
го Вы при об ре та ли дан ное из де
лие или в Еди ную служ бу под дер
жки (тел. +7 495 215 54 90).
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В со от вет ствии с дан ной га
ран ти ей Про из во ди тель да ет обя
за тель ства на свое ус мот ре ние 
осу ще ствить ре монт или за ме ну 
из де лия, на ко то рое рас про стра
ня ют ся ус ло вия на сто я щей га ран
тии. Про из во ди тель не несет от
вет ствен но сти за лю бой ущерб 
или убы тки, свя зан ные с дан ным 
из де ли ем, вклю чая ма те ри аль ные 
и нема те ри аль ные по те ри, а имен
но: сред ства, уп ла чен ные при по
куп ке из де лия, по те ри при бы ли, 
до хо дов, дан ных при ис поль зо
ва нии из де лия или дру гих свя
зан ных с ним из де лий, а так же 
кос вен ные, слу чай ные или вы те
каю щие как след ствие по те ри или 
убы тки.
2. Ус лу ги по га ран тий но му обслу
жи ва нию мо гут быть ока за ны в пе
ри од до окон ча ния га ран тий но го 
сро ка и толь ко по предъ яв ле нии 
по тре би те лем вме сте с де фект ным 
из де ли ем га ран тий но го та ло на 

с чет ко про став лен ным на нем 
штам пом ОТК. Про из во ди тель мо
жет по тре бо вать от По тре би те ля 
предъ яв ле ния до пол ни тель ных 
до ка за тельств фак та по куп ки из
де лия, необ хо ди мых для под твер
жде ния све де ний, ука зан ных в га
ран тий ном та лоне. Про из во ди тель 
мо жет от ка зать в бес плат ном га
ран тий ном обслу жи ва нии, ес ли 
ин фор ма ция на штам пе ОТК нечи
тае ма (невоз мож но ра зо брать да ту 
про ве де ния тех ни че ско го контр
оля). На сто я щая га ран тия не рас
про стра ня ет ся так же на из де лия 
с из ме нен ным или нераз бор чи вым 
се рий ным но ме ром.
3. Во из бе жа ние по вреж де ния, 
по те ри или уда ле ния дан ных с но
си те лей ин фор ма ции про сим Вас 
из вле кать та кие устрой ства до пе
ре да чи из де лия на га ран тий ное 
обслу жи ва ние.
4. Все де фект ные из де лия/де та
ли, ко то рые под вер глись за мене 

на но вые, пе ре хо дят в соб ствен
ность Про из во ди те ля.
5. На сто я щая га ран тия не рас про
стра ня ет ся на:
5.1. Пе рио ди че ское обслу жи ва ние, 
ре монт или за ме ну ча стей в свя зи 
с их ес те ствен ным из но сом*;
5.2. Рас ход ные ма те риа лы (ком по
нен ты), ко то рые тре бу ют пе рио
ди че ской за ме ны на про тя же нии 
сро ка служ бы из де лия, на при мер, 
эле мен ты пи та ния;
5.3. Ри ски, свя зан ные с транс
пор ти ров кой Ва ше го из де лия 
"до" и "от" Про из во ди те ля;
5.4. По вреж де ния или мо ди фи ка
ции в ре зуль та те:
а). непра виль ной экс плу а та ции, 
вклю чая:
— Непра виль ное об ра ще ние, по
влек шее фи зи че ские, кос ме ти че
ские по вреж де ния или по вреж
де ния по вер хно сти, де фор ма цию 
из де лия или по вреж де ние жид
кок ри стал ли че ских дис пле ев;

* Под естественным износом понимается ожидае-
мое уменьшение пригодности детали в результате 
износа или обычного воздействия окружающей сре-
ды. Интенсивность износа и долговечность детали, 
зависит от условий ее работы (характера нагрузки, 
величины удельного давления, температуры и т. 
д.), а также материала детали, регулировки, смаз-
ки, своевременности и тщательности выполнения 
работ по техническому обслуживанию, соблюдения 
правил и условий эксплуатации видеокамеры, изло-
женных в Руководстве пользователя.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

— На ру ше ние пра вил и ус ло вий 
ус та нов ки, экс плу а та ции и обслу
жи ва ния из де лия, из ло жен
ных в Ру ко вод стве поль зо ва те ля 
и дру гой до ку мен та ции, пе ре да
вае мой по тре би те лю в ком плек те 
с из де ли ем;
— Ус та нов ку или ис поль зо ва ние 
из де лия с на ру ше ни ем тех ни че
ских стан дар тов и норм бе зо пас
но сти, дей ству ю щих в стране ус
та нов ки или ис поль зо ва ния;
б). Ис поль зо ва ния про грам мно го 
обес пе че ния, не вхо дя ще го в ком
плект по став ки из де лия или в ре
зуль та те непра виль ной ус та нов ки 
про грам мно го обес пе че ния, вхо
дя ще го в ком плект из де лия;
в). Ис поль зо ва ния из де лия с ак
сес суа ра ми, пе ри фе рий ным обо ру
до ва ни ем и дру ги ми устрой ства ми, 
тип, со сто я ние и стан дарт ко то рых 
не со от вет ству ет ре ко мен да ци ям 
из го то ви те ля из де лия;
г). Ре мон та или по пы тки ре мон та, 

про из ве ден ных ли ца ми или ор га
ни за ция ми, не яв ляю щи ми ся Про
из во ди те лем или офи ци аль ны ми 
сер вис цен тра ми Про из во ди те ля;
д). Ре гу ли ров ки или пе ре дел ки из
де лия без пре два ри тель но го пись
мен но го со гла сия Про из во ди те ля;
е). Небреж но го об ра ще ния;
ж). Несчаст ных слу ча ев, по жа ров, 
по па да ния на се ко мых, ино род ных 
жид кос тей, хи ми че ских ве ществ, 
дру гих ве ществ, за топ ле ния, виб
ра ции, вы со кой тем пе ра ту ры, 
непра виль ной вен ти ля ции, ко ле
ба ния на пря же ния, ис поль зо ва ния 
по вы шен но го или непра виль но го 
пи та ния или вход но го на пря же
ния, об лу че ния, элек тро ста ти че
ских раз ря дов, вклю чая раз ряд 
мол нии, и иных ви дов внеш не го 
воз дей ствия или вли я ния.
6. На сто я щая га ран тия рас про
стра ня ет ся ис клю чи тель но на ап
па ра ные ком по нен ты из де лия. 
Га ран тия не рас про стра ня ет ся 

на про грам мное обес пе че ние.
7. Срок служ бы из де лия 7 лет.
а). По и сте че нии сро ка служ бы из
де лие необ хо ди мо снять с экс плу
а та ции (оно под ле жит спи са нию).
б). При невы пол не нии ука зан ных 
действий и дальнейшей эксплу-
атации изделия, оно может стать 
причиной появления неполадок 
в системе и нести угрозу для:
— другого имущества;
— жизни и здоровью людей;
— окружающей среды.
в). После истечения срока служ-
бы вся и любая ответственность 
в полном объеме возлагается 
на лицо, его использующее.
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